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1  范围 

本标准规定了外形尺寸符合 GB/T 283规定的 NU型、NJ 型、N 型、NF型的 02系列、03 系列，

圆柱滚子轴承内径从 15~120 mm；径向游隙符合 GB/T 4604 规定的 0组圆柱滚子轴承的振动（速度）

技术条件。 
本标准规定的 V组适用于制造厂检验，V1、V2、V3 组适用于用户对振动水平有控制要求的轴承，

供生产检验和用户验收。 

2  引用标准 

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均

为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 
 GB/T 283—1994 滚动轴承  圆柱滚子轴承  外形尺寸 
 GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查） 
 GB/T 4604—1993 滚动轴承  径向游隙 
 JB/T 5313—1991 滚动轴承  振动（速度）测量方法 

3  技术要求 

 单个轴承振动（速度）值应符合表 1和表 2的规定。 

4  测量方法 

 按 JB/T 5313的规定。 

5  检验规则 

5. 1  单个轴承任一频带的振动速度值大于表 1 和表 2 的规定时，该轴承为不合格品。 
5. 2  测量检验一批轴承的振动速度时，按 GB/T 2828，使用一般检查水平Ⅱ级，采用正常检查一次抽

样方案，合格质量水平 AQL 值为 2.5。 
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表 1  单个轴承振动（速度）允许极限值    μm/s 

V 1） V1 V2 V3 轴承公称 
内径 d 

mm 低频带 中频带 高频带 低频带 中频带 高频带 低频带 中频带 高频带 低频带 中频带 高频带 

15 

17 

20 

25 

30 

340 

370 

370 

420 

420 

420 

460 

460 

530 

530 

420 

460 

460 

530 

530 

260 

290 

290 

330 

330 

310 

350 

350 

400 

400 

310 

350 

350 

400 

400 

200 

230 

230 

260 

260 

190 

220 

220 

260 

260 

190 

220 

220 

260 

260 

140 

160 

160 

180 

180 

100 

110 

110 

130 

130 

100 

110 

110 

130 

130 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

490 

490 

570 

570 

650 

650 

610 

610 

690 

690 

780 

780 

610 

610 

690 

690 

780 

780 

380 

380 

430 

430 

500 

500 

470 

470 

540 

540 

610 

610 

470 

470 

540 

540 

610 

610 

300 

300 

340 

340 

400 

400 

300 

300 

340 

340 

380 

380 

300 

300 

340 

340 

380 

380 

210 

210 

240 

240 

280 

280 

150 

150 

170 

170 

190 

190 

150 

150 

170 

170 

190 

190 

    1）在轴承代号中不表示。  

 
表 2  单个轴承振动（速度）允许极限值    μm/s 

V 1） V1 V2 V3 轴承公称 
内径 d 

mm 低频带 中频带 高频带 低频带 中频带 高频带 低频带 中频带 高频带 低频带 中频带 高频带 

65 

70 

75 

80 

85 

420 

470 

470 

530 

530 

500 

560 

560 

630 

630 

500 

560 

560 

630 

630 

310 

350 

350 

410 

410 

380 

430 

430 

500 

500 

380 

430 

430 

500 

500 

240 

290 

290 

330 

330 

230 

270 

270 

300 

300 

230 

270 

270 

300 

300 

170 

200 

200 

230 

230 

120 

140 

140 

160 

160 

120 

140 

140 

160 

160 

90 

95 

100 

105 

110 

120 

610 

610 

690 

690 

780 

780 

710 

710 

800 

800 

920 

920 

710 

710 

800 

800 

920 

920 

460 

460 

540 

540 

630 

630 

570 

570 

650 

650 

740 

740 

570 

570 

650 

650 

740 

740 

370 

370 

430 

430 

500 

500 

350 

350 

400 

400 

470 

470 

350 

350 

400 

400 

470 

470 

260 

260 

300 

300 

350 

350 

180 

180 

210 

210 

240 

240 

180 

180 

210 

210 

240 

240 

    1）在轴承代号中不表示。  
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